
PT 150 III
PT150 ist eine leistungsstarke 
LED-Leuchte, die speziell für 
Padelplätze entwickelt wurde. 
Ausgestattet mit einer Optik für 
gleichmäßiges und blendfreies 
Licht.

Hervorragend zur Licht-
regulierung

Blendfreies Licht
Bei der Konstruktion des PT150 haben 
wir großen Wert darauf gelegt, Blendung 
zu vermeiden, egal wo Sie sich auf der 
Strecke befinden. 
Das saubere Licht macht auch Konturen 
und Details besser sichtbar, wodurch der 
Ball besser gesehen werden kann. Wir 
können nicht garantieren, dass Sie ein 
besserer Spieler werden, aber wir können 
Ihnen bessere Bedingungen für Ihr Spiel 
versprechen.

Große Einsparungen

PT150 ist ideal für die Lichtregulierung, 
da es ohne Aufwärmzeit sofort leuchtet. 
Sie können sofort mit vollem Licht spiel-
en.
Dadurch ist PT150 auch mit einem 
Busssystem kompatibel die eine Lichts-
teuerung, zum Beispiel Matchi ermöglicht

Der PT150 wird mit einer Plug-and Play-
Verbindung für eine einfache Installation 
geliefert. Dies erleichtert auch ein mögli-
ches zukünftiges Upgrade oder einen 
Austausch.

Effiziente Installation

PT150 wurde für Padelplätze im Innen- 
und Außenbereich entwickelt. Durch ein 
robustes, aber schlankes Design fügen 
sich die Leuchten in die Form der Padel-
bahn ein.

Entwickelt für eine optimale 
Beleuchtung im Innen- und 
Außenbereich

Indem Sie herkömmliche Leuchten durch 
moderne LED-Leuchten wie die PT150 er-
setzen, reduzieren Sie Ihre Betriebs- und 
Wartungskosten erheblich. PT150 wurde 
entwickelt, um ohne lange Aufwärmzeiten 
oft aus- und eingeschaltet zu werden. 
Wir von Mammuth helfen Ihnen gerne 
dabei, sowohl Lichtberechnungen als 
auch Energieberechnungen zu erstellen. 
Darüber hinaus können wir Ihnen mit 
Finanzierungslösungen behilflich sein, bei 
denen die Einsparungen vom erste Tag 
an spürbar sind.
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Technische Daten
Model: PT 150-III
Leistungsaufnahme: 150 W

Gesamt lichtstrom: 20.250 lumen

Dimmfähligkeit: optional: 1-10 V / DALI

Leistungsaufnahme: 135 lumen / watt

CRI: >80 Ra

Farbtemperatur: 4000 K 

Produktmaterial: aluminum / polycarbonat

Schutzart: IP 65 / IK 10

Produktabmessungen: 290 x 277 x 232 mm

Lebensdauer: 100.000 Stunden L90 B10 (Ta 25)

Schaltzyklen: > 100.000

Umgebungstemperatur: - 30° C bis +50° C

PT 150 III

Mammuth steht für Qualität, Verfügbarkeit und Service. Wir denken flexibel und pflegen einen of-
fenen und ehrlichen Dialog. Dies streben wir sowohl in unseren Produkten als auch in der Zusam-
menarbeit mit Ihnen an.

Wir leben in einer sehr spannenden und interessanten Zeit und es passiert viel auf der Technologie-
seite, wo wir sehen, dass die Technologieentwicklung den Alltag des Benutzers erleichtert. Auch bei 
der Beleuchtung bringt uns die relativ neue und bekannte LED-Technologie große Verteile.
 
Mit der Beleuchtung von Mammuth helfen wir, Ihne Anforderungen zu erfüllen,  gleichzeitig senken 
wir Ihre Energiekosten, verbessern Ihr Arbeitsumfeld und tragen gemeinsam zur Verbesserung un-
serer globalen Umwelt bei.
Wir helfen, Ihre Gedanken, Ideen und Bedürfnisse zu verwirklichen. Wir versprechen Ihnen erstklas-
sige Hilfe. Sie bemerken eine gute Beleuchtung nicht, aber eine schlechte Beleuchtung entzieht dem 
Kern Ihnes Geschäfts unnötig Energie.
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